Veranderlicher Stern AZ Cam Typ EW
21. Januar 2023

Astronomische ‘
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X
Robert Glaisen X Gesellschaft

k Oberwallis

Daten von AAVSO:

__AWCam | mag |Deltamag
9.96 1.3192287 31:39:41

Resultat:

Folgende Referenz-Sterne aus der Gaia-Datenbank werden verwendet :

[stern [ Stern Name [ GalamaglBemerkung

1 AZ Cam G 9.839530 TYC 4547-1381-1
2 TYC 4547-1061-1 G 10.218198 Kontrollstern
3 TYC 4547-1672-1 G 9.680049
4 TYC 4547-840-1 G 9.436811
5 TYC 4547-855-1 G 9.858632
6 TYC 4547-555-1 G 9.823136
Variabler Stern AZ Cam vom Typ EW | 21. Januar 2023 | 18:41 - 23:54 UTC
Variation in mag
+ AZ Cam
94 — AZ Can gemittelt Uber 11 Werte ..
« Kontrollstern TYC 4547-1061-1 (Offset +0.2 mag) . PN
9.6 — Kontrollstern gemittelt Uber 11 Werte
9.8+
10.0
10.2 +
10.4 +
10.6
e %

0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50
Heliocentric Julian Date (UTC) - 2459966 (mid-exposure)

Das Minimum wurde mit Fityk ermittelt:

2459966.342158 + 0.000895 = 20:12:42 HJD(UTC) bei 10.050365 + 0.00606 mag



Diese Tabelle zeigt die die Streuung der gemessenen 300 Werte und deren Mess-
Fehler (gemass Astrolmagel).

| AzCam | mag | Fehler  TYC4547-1061-1] mag | Fehler |
0.02000 10.167 0.02592
0.05433 9.898 0.08229
10.050 0.01009 10.471 0.01531

Equipment:

Balkon SternwarteBrig | Software |
Kamera ZWO ASI 120 Mono Raspberry Python Skript: Aufnahmen
Konika Objektiv 50mm F1.8 Astrolmagel: Auswerten, Grafik
Belichtung 60 Sek bei Gain 1 Fityk: Bestimmen des Minimums/Maximums
300 Aufhahmen Aladin: Stern-Identifikation

Pages: Bericht

Fazit:

Dunst hat den Hintergrund stark aufgehellt und eine langere Belichtungszeit
verhindert. Das SNR (Signal-Noise-Ratio) ist dadurch zu tief (40 - 90) und damit ist
auch der Messfehler zu hoch.



Referenzsterne:

=9.812; 9.6E4
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